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Opmerkingen















Verwijder eerst een eventuele � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/waslaag.php" �waslaag� en�maak de ondergrond goed schoon en vetvrij�met behulp van bijvoorbeeld een � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/ontvetter.php" �ontvetter�.








Benodigdheden:


� HYPERLINK "http://www.desticker.nl/afbreekmes.php" �Afbreekmesje�, � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakbandrol.php" �afplaktape�, � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/spatel.php" �plakspatel�, � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/rolmaat.php" �rolmaat� en�eventueel een � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/plantenspuit.php" �plantenspuit�. 








Maak de plaklaag van de sticker nat�(net als de ondergrond) met behulp van�bijvoorbeeld een plantenspuit.�(1 klein druppeltje afwasmiddel op 1 liter water)�! ● Als u in meerdere gedeelten plakt, zorg er dan�      voor dat alleen het te beplakken gedeelte nat wordt.�  ● Kleine stickers kunt u ook eventueel droog plakken. 








Verwijder de ruglaag door het schuin weg te trekken en snij bijvoorbeeld bij grote�stukken (indien mogelijk) tussen de letters door.�! ● Verwijder de ruglaag voorzichtig, zodat de folie goed op het papier blijft zitten. 








Plaats de � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/sticker.php" �sticker� (belettering) op de gewenste�plek en bevestig het met � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakbandrol.php" �afplaktape�.�! ● Verwerkingstemperatuur van de � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/folie.php" �folie� én van�      de ondergrond boven de 8°C.





Verwijder het papier pas als de sticker niet�meer los laat. Dit is afhankelijk van de�temperatuur en de ondergrond.�! ● Trek het papier langzaam en zo vlak mogelijk schuin omhoog/omlaag.�  ● Als de sticker loslaat van de ondergrond, is de hechting nog niet optimaal.�  ● Klap het papier terug en wrijf het opnieuw aan.








Klap het papier terug en wrijf al het vocht weg achter�de folie met een � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/spatel.php" �plakspatel� (hier te verkrijgen).





De eventuele luchtbellen die nog onder de�stickers zitten, trekken na verloop van tijd weg.�! ● evt. doorprikken met een naald








Een gegoten folie is een kwalitatief hoogwaardig�vinyl dat tijdens de productie in vloeibare vorm als�een uiterst dunne laag wordt uitgegoten op een�speciaal papier. Gegoten folies hebben door deze�methode geen 'geheugen' waardoor ze stabiel zijn�en nauwelijks vatbaar voor zichtbare krimp.��Omdat ze dunner en zachter zijn, zijn ze ook�gemakkelijker aan te brengen op kritisch gevormde�ondergronden. Voor wie geen concessies�wil doen op het gebied van kwaliteit!�! ● Indien u toch de normale folie gebruikt voor dit soort�      toepassingen die we standaard aanbieden op de site, raden we u dit af.�      Deze folie is hier niet geschikt voor.





Indien u toch over de profilering van�bijvoorbeeld "een auto" wilt plakken en�u genoodzaakt bent de folie uit te rekken, föhn�deze dan in (zie instructiefilm).�! ● LET OP: Voor deze techniek dient u � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/gegotenfolie.php" �"gegoten" vinyl��      te gebruiken.��* Tijdens het bestellen kunt u dit aangeven � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plaatjes/gegotenoptie.png" �(zie gegoten)�.





Het is wel mogelijk om de folie in te leggen (zonder de folie uit te rekken).�Wel eerst goed ontvetten en de folie na montage naföhnen op 90°C.�(met name "smalle en kleine oppervlakken zoals �bijvoorbeeld de dunne lijnen en punten/uiteinden�van een striping, tribal, vlammen, logo's etc).�Hoe kleiner het stickeroppervlak (= minder lijmoppervlak),�hoe minder kleefkracht.��Dus naföhnen is gewenst voor een optimale�hechting (net zo belangrijk als het goed�schoonmaken en ontvetten van de achtergrond).��! ● Let op: met een föhn bedoelen we geen haarföhn,�      maar bijvoorbeeld een verfbrander.








Dit soort folie is niet geschikt om door de � HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/profilering.php" �profilering��van bijvoorbeeld een auto te plakken door middel van oprekken van de folie.





BELANGRIJK: Alles wat u (op "90°C." ) in heeft geföhnd, kan er alsnog�uitkrimpen. Om dit te voorkomen dient u alles wat u hebt in geföhnd en heeft op�gerekt d.m.v. warmte na te föhnen op "90°C".�Dit om het geheugen uit de folie�te halen. Dit mag al na een half uur. Folie gaat namelijk altijd terug naar zijn�oorspronkelijke vorm als u het niet na verwarmt. 1 maal nabranden volstaat, maar�het mag natuurlijk vaker als u er niet zeker van bent.








Let op: u moet er wel zeker van zijn dat er geen lucht onder de folie zit waar u wilt�nabranden (als u dit wel doet verbrandt de folie). U dient eerst alle luchtbellen te verwijderen�(gebruik hiervoor een scherpe naald en maak een klein gaatje aan de rand van een luchtbel).








TIP: bekijk onze instructiefilm, hier ziet u hoe u dit alles moet doen met betrekking tot het�inföhnen! Hier staan ook meerdere filmpjes, foto's montagetips m.b.t. het aanbrengen�van de stickers.





Voor meer informatie kijkt u op de volgende link:  





De standaard folie die we aanbieden is geschikt voor alle buiten- en binnen toepassingen�op vlakke (en licht gebogen) ondergronden zoals op een:�- auto - bus - motor - kinderkamer - deur - fiets - raam - etc�! ● Indien u op een muur wilt plakken dient u eerst te testen d.m.v. een stukje schilderstape�      (plakband) of deze naar behoren hecht. Is de hechting naar wens, dan zal onze folie ook hechten.�      Eventueel het overdrachtspapier een tijdje langer laten zitten.�**   Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aan de te beplakken vlakken.�      Zoals het meetrekken van: verf op muur, (blanke-) lak en dergelijke (zie onze leveringsvoorwaarden).








Vinyl is niet geschikt voor gebruik op:�*bisonyl *zeil *doek *rubber *stof *wax *roest etc








» 70 micron polymeer hoogglans (5-7 jaar buitengebruik).�» Solvent lijmlaag / Permanente hechting.�» Vlakke en licht gebogen oppervlakten (m.u.v. de gegoten folie).�» Verwerkingstemperatuur minimaal 8°C.








© 2011: Alle teksten, afbeeldingen en foto's�op deze website zijn exclusief eigendom �van DESTICKER.nl en zijn�auteursrechtelijk beschermd. 








» kleuren kunnen afwijken op uw beeldscherm�*� HYPERLINK "http://www.desticker.nl/plakinstructie/ral.php" �Ralkleuren� bij benadering *Printen van kleurkaart: kleuren wijken af!











